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Onze jarenlange ervaring en know-how in de professionele kassenbouw passen wij voor 100% 
toe in onze hobbykassen, Orangeriën, serres, overkappingen, priëlen en carports. Als particulier 
verwacht u betaalbare kwaliteit, Batist kwaliteit.  
 
Batist hobbykassen garandeert die kwaliteit door 3 onderstaande aspecten te waarborgen.    
 
Ten eerste verkrijgen onze modellen hun kwaliteit door het gebruik van hoogwaardige 
aluminium profielen. Profielen die we zelf laten extruderen bij een gerennommeerde 
Nederlandse aluminium fabriek met meer dan 30 jaar ervaring in het extruderen van profielen 
t.b.v de profesionele glastuinbouw. Naast de juiste legering bepalen ook de wanddikte en de 
vorm van het profiel de sterkte van het profiel. Met name door de hoge mate van wind- en 
sneeuw belasting onderscheiden we ons van andere aanbieders. Statische berekeningen liggen 
hieraan ten grondslag. Uiteraard stellen wij onze gegevens beschikbaar voor gemeenten, 
architecten en particulieren.  
 
In de tweede plaats bepalen onze eigen monteurs de kwaliteit van een model. Zij zijn het 
visitekaartje van ons bedrijf. U verkrijgt alleen een betrouwbaar bouwwerk als onze eigen 
monteurs de hobbykas, serre, carport of prieel goed in elkaar zetten. In onze moderne fabriek in 
Wateringen assembleren wij met deugdelijk RVS montagemateriaal de diverse profielen tot een 
hobbykas, prieel, serre of carport. De profielen komen pas tot hun recht als alles op de juiste 
wijze gemonteerd is. Zelfs tijdens zware voorjaars stormen, zomerse buien en guur winterweer 
geven onze modellen geen krimp. Ruitbreuk blijft hierdoor tot een minimum beperkt. U heeft 
naast jarenlang tuinier plezier geen enkel omkijken naar uw tuinversiering. 
  
Tot slot verkopen en produceren wij géén modellen waar we niet achter staan. Naast de vele 
standaard modellen produceren we ook maatwerk. De klant is bij ons koning. Desondanks 
geven wij u een betrouwbaar advies. Niet alles is mogelijk. Alleen verantwoorde modellen 
verlaten onze fabriek. Wij zijn niet alleen tevreden als u het bent maar ook blijft.  
Is er onverhoopt toch een probleem dan lossen we het op. Batist hobbykassen is niet voor niets  
sinds 1976 een betrouwbare partner voor professional en particulier.  
  
 
Bel voor meer informatie met John Lodewijk van Batist hobbykassen 0174-290727 of 
bezoek onze showroom aan de Naaldwijkseweg 5c in WATERINGEN  
Kijk ook eens vrijblijvend op www.batisthobbykassen.nl 
E-mail: hobbykassen@hermanbatist.nl  

 
 
 

 
 
 



 

 

  Nokprofiel: 
 
Aan beide zijde van het nokprofiel monteren we de dakroeden. Het dakglas schuiven we in de 
smalle glassponning. Het glas “rust” met alle vier de zijden op een aluminium profiel. De 
luchtramen klikken we over de nok heen en scharniert open en dicht d.m.v. een raamopenaar.   

 

    Gootprofiel 25º:  
  
 Aan het goot profiel monteren we de onderzijde van de dakroeden waardoor een dakhelling van ca. 

25º ontstaat. Het dakglas “rust” aan de bovenzijde van het gootprofiel in de glassponning. Het 
condenswater dat aan de binnenzijde van het glas ontstaat, loopt in het condenskanaal en voert naar 
buiten af. De bovenzijde van de gevelroeden monteren we haaks onder dit profiel. Alles bevestigen 
we met RVS bouten en moeren. Het gevelglas schuiven we in de smalle glassponning.  

 

  Gevel- en dakroede:     
  

Zowel op het dak als in de gevels monteren we deze stormvaste enkel glasroede. De RVS bouten 
schuiven we in het boutkanaal en monteren we aan het gootprofiel, nokprofiel en fundatiekoker. Het 
brede profiel zorgt voor een grote glasoplegging. Zodra de hobbykas beglaasd is, dekken we het 
profiel af met een rubber afdichtingsprofiel.  
 

 Randprofiel:        
 
 Nadat de betonnen poeren in de grond zijn aangebracht, monteren we hierop een zwaar model 

randprofiel. In de betonnen poer zijn aluminium ankers mee gestort. Deze zetten we vast aan het 
randprofiel. Op het randprofiel monteren we de gevelroeden. Hierop staat het glas stormvast 
gemonteerd. Door de degelijke betonnen poeren staat uw hobbykas er na jaren nog steeds “strak” bij. 

 

 


